
MALLIPOHJA | SUBLIMOITU KAULANAUHA TURVALUKOLLA | Kaulanauhan pituus noin 880 mm | Leveydet 10, 15, 20 ja 25 mm | Painopinta-alat tekstille, logoille yms. 2 kpl 355 x 7/12/17/22 mm kaulanauhan leveydestä riippuen | Taustaväri tai -kuva koko pohjan alueelle | Ei värimäärärajoituksia (CMYK-värit)

HUOM! Sublimoitu kaulanauha painetaan valkoiselle pohjalle, joten aineistoa suunniteltaessa mahdollinen taustaväri tai -kuva on lisättävä koko aineistopohjan alalle. Liukuvärejä käytettäessä kannattaa muistaa, että aineistopohjan päät (vasen ja oikea reuna) ommellaan yhteen (saumakohdat on merkitty aineistopohjaan) ja saumojen välisen alueen keskikohta tulee niskan taakse.
Jos haluat liukuvärjätystä kaulanauhasta symmetrisen, määritä aineistopohjan saumakohdat liukuvärialueen reunoiksi (älä katkaise liukuväriä turvalukon kohdalla) ja käytä liukuvärissä samaa aloitus- ja lopetusväriä. Lisää liukuvärin puoleen väliin (50%) uusi lopetusväri ja muokkaa puolikkaat toistensa peilikuviksi. Saumakohdista ulospäin kannattaa käyttää yksiväristä taustaväriä. 
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